The blue, the green

and the city in between

Mottoet som skal selge Oslos unike kvaliteter
utenlands, beskriver presist et grunnleggende
trekk ved Oslos identitet: den ligger i bunnen
av Oslofjorden og den innrammes av de grgnne
asene som danner et stort landskapsamfi. Mellom
fiorden og marka finner vi den tette og lave
bystrukturen. En teppeby med jevnhgye kvartaler,
men med en sammensatt og collageaktig karakter
av ulike bydeler og nabolag som har vokst fram
etter skiftende idealer og over lang tid. Sjeldent
har byen kunne gjennomfgre planer fullt ut. Denne
litt fragmenterte og sammensatte byveven gir
ogsa Oslo sin sjarm og smabyaktige identitet.
En samling landsbyer, mer enn en prangende
hovedstad og storby.

P& Granlikaia Lohavn er byens identitet i sjelden
grad fortettet; den grenne Ekebergasen stuper
ned iden bla fjorden, med bare en smal hylle hvor
byen kan finne sted. Gregnlikaia har potensiale til
a bli en konsentrert og tydelig versjon av det bla-
grgnne mgtet hvor byen blir en megler mellom
vann og land.
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Mellom vann og land

Den unike Lohavn-tomten formidler Oslos
identitet, mgtet mellom vann og land. Dette
deler bebyggelsen inn i to karakterer, grgnne
fiellhus mot Ekerbergbakken og smé trehus ved
vannkanten med flytende aktiviteter, som den
norske skjaergard. Sma havnehus blandes med
starre blokker, hvor ulike aldre og sosiale klasser
kan mates og binder byen sammen pa tvers.

Store blokker

‘ _/H = |h

Sma punkthus I {

Skala tilpasset omgivelser

Kvartalene blir en megler mellom den storskalige
og hgye nezeringsbebyggelsen i nord og
de lavere, mindre boligvolumene sgrover.
Bebyggelsen har sin stgrste hgyde mot &sen og
naeringsbebyggelsen, mens kvartalene trappes
med mot sgr og vest. Bygningsvolumene pa gyer i
vannet, girenintim, variertogsmaskaligmalestokk
til vandringen langs den ytre havnepromenade.

Kommersielle
funksjoner

/.

Vann like ved

2.7

4 Fellesfunksjoner

Vann i mellom

Sjofronten for alle

Oslos arvesglv er sjgfronten. Omradet skal
bebygges og befolkes, men adgangen til sjgen
og invitasjonen til & vandre gjennom omradet
ma sikres. Bykvartalene med en ytre gatefasade
med kommersielle funksjoner pa gateplan sikrer
offentlig karakter. Den vytre forbindelsen har
tettere sammenheng med sjgen og sjgrettede
aktiviteter, hvor boligbyggenes ut mot
promenaden prioriteres for fellesfunksjoner, som
ideelle virksomheter og aktivitetstilbud.

Utsikt fra Serenga

Grgnne gardsrom

Grgnne tak
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Bynatur

Oslo er omgitt av natur. | byen har vi dyrket
kulturlandskapet - hagene og parkene, som
estetisk kvalitet og rekreasjonsareal. | var tid er det
den «ville natur» vi skal slippe inn og dyrke fram,
ogsa i byen. Stedegne traer og planter skal innga
i en grenn-bld sammenheng hvor biodiversitet
prioriteres. Arealene pa terreng er begrenset
og vegetasjonen skal systematisk integreres pa
takflater, i fasader og pa& vannet som flytende
biotoper.
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Fjell og skjaergard

Grenlikaia sin unike plassering skal
understgttes av arkitekturen. Bygninger
palandrelaterstilEkebergogtradisjonell
kvartalsstruktur. Bygninger i vannet er
i mindre skala pa stolper, nesten som
sma gyer, for & beskytte marinelivet.

w= Samlevei
~ Shared Space
== Bilfritt omrade
---- Sti, fotgjenger
wu |ndre promenade
£ Sykkelparkering
- Parkering

Trafikkstremmer

Lohavn er design for & ha minst
mulig biltrafikk i gatebildet og uten
ankomstveier til brannbiler i gardene.
Begge kvartalbebyggelser har en
sykkelkjeller i direkte forbindelse i
samme plan (+3.00) som den indre
havne promenade.

Il Ekeberg
I Fjorden

Landskapskonsept

Ved & speile de lokale naturtypene i
det urbane havne-landskap der blir det
mulig for mennesker og dyr over og
undersjg ogland og skape et bgrekraftig
habitat. og utveksler form, funksjon og
rom.

Il Biotoper 1
¢
X
s+ Loseetter
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# ~- Lohavn
3 Grgnlikilen
5 4
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Buffersonen

Fra Loseeter til Hovedgya
Lohavn er en viktig brikke for & binde de
forskjellige biotoper i omradet sammen.
De landbaserte biotoper i Losaster
knyttes sammen med de nye maritime
biotoper i Grgnlikaia, og ved & se utover
den nye havnepromenade er det som &
starte reisen mot gyene i Oslofjorden.

N

mu Publikumsrettet virksomheter
I Cafe, restaurant og butikker
= Mindre utleielokaler
Bolig
== Offentlig byggeri
- Aktive hjerner

. ¢
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Utadrettede fasader

De 3 urbane forbindelser gir mulighet
til & ha et variert tiloud av offentlige
funksjoner. Den ytre er orientert rundt
felleskap, leering og aktiviteter. Den
indre er preget av kafeer og restauranter.
Langs Kongshavnsveien er det mindre
utleielokaleriforbindelse med|eiligheter.

I Gress og treer

I Blomster og urter

" Fugle- og insektbiotoper ‘
I Strand- og innsjeplanter ”»

Gront lag

Konseptet utforsker grenne bevegelser
gjennom omradet fra asen til havet. Der
gis det habitater pa nye gyer. Vegetasjon
tar seg gjennom og over bygningsmasse
til havs pa ayer.

mm Ytre havnepromenade
Indre havnepromenade

1 Kongshavnveien

& Byrom langs havn

~ Byrom i Granlikaia

© Byrom langs vei

Byens rom

Det er 3 forskjellige karakterer av
byrom og forbindelser. Den ytre
offentlige havnepromenade, den indre
lokale promenade og ankomst vei
via Kongshavnveien. Hver egen gir
muligheter for offentlig program, med
hver sitt fokus.

i Offentlig forbindelse a2 =
Lokal forbindelse F

I Traffikeret omrade . ay 5@
& Offentlige byrom SK &
~ Nabolagsplasser 5

" Ankomst : \

Offentlige rom

En serie av diverse byrom omkretser
bygningene i Lohavn. Fra den
viktige havneplass hvor den ytre
havnepromenade begynner, til mindre
hyggelige nabolagsplasser, til urbane
pladser med karakter av gstbyen.

=== Stremmer under regn
+%+ Regnvann
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Blatt lag

Vannet kan leve fritt mellom de
elementene og utveksler form, funksjon
og rom. Ulike biotoper dannes og
opprettholdes og gjenoppretter eller
bevrer veier for insekter og annen fauna.
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To promenader

Integrasjon i kontekst
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Lohavn
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Buffersonen og Kongshavn
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Offentlig program

Felles funksjon

B. Standard C. Studio

A. Penthouse

2. etasje 1:400

1. etasje 1:400

Side 4/10

e

Metabolic

PALUDAN

GOTILIEB

ADEPT



|
! =
ZE LT ANNSNRSSSSS

] 58 R L 0 i s
i e PR RV, e

Ankomst fra havnet Indre havnepromenade Ytre havnepromenade

G
S o
o
o8
ki

Q Il
. . ok o X vt SR :,_l ‘iovij
ol wl &4 et st T w
w A a0 s w
e L == >
1 1 - +19,00
v = e =
o I Ee EEERE o
- iy A= T
f ] e S gty e For
STl » | o ‘ e s -y L gl p 20 48l E o
| I I 1 I I Il ]
e ||||||| ||| |||| o e errere aEE Sire A
= Lo | Do
— T T | | [l | | | [ |
= =S5 - | | 1 | | | [ |
300m 40( 00m 300m 400m 500m
100m 100 m
Ytre havnepromenade Hus ved vannkanten C Indre havnepromenade Géardsrom Boligblokk B Kongshavnveien Eksperimentelt hus Indre havnepromenade Gardsrom Boligblokk A Kongshavnveien
Snitt A-A 1:400 Snitt B-B 1:400
ADEPT GCOWLER B Side 5/10

PALUDAN

Metabolic



[
|
|
! Accoya trekledning
| Vinduer og dgrer i tre
| Cellulose isolasjon
| Handlist i rastal
|
CLT stal)iliserende vegg

Trerdmmestruktur og
Ieirekledr]ing innervegger <

ClTdekk «

s
o

Design for demontering

Bygningene er designet etter prinsippet
‘design-for-demontering’. Det er en
essensiell forutsetning for & gjere
sirkuleer byggeri mulig. De forskjellige
bygningselementer og deres
egenskaper vil bli dokumentert i et
digitalt materialepass, for videre levetid.
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Sedum tak
Plantebaseret membran

\

“i | CLT kjerne
it

|
Gipsinnkapslet CLT-kjerne
Sayler og bjlelker i limtre

| Sayler og bjelker i limtre

| FutureCem betongdekke i
. forste etasje

|
FutureCem betongdekke i
forste etasje

Resirkllert EPS-isolasjon
for fundament

Under konstruksjonen er mengden av
vate forbindelser redusert og det er
skapt en enkel adgang til forbindelsene.
Formalet er & vedlikeholde den hgyeste
funksjon og w@konomisk verdi av de
forskjellige bygningselementer.

‘Design-for-demontering’ fasiliterer
ombruk av bygningselementene og

Ekstensiv grent tak
Plantebaseret membran

o
|

- " Tregulv |
CLT-dekk|
CLT stabi‘iserende vegg

Ytre rammer i lakkert tre
Nfalt stalrekkverk

og grene

plantepotter

- | Avfallsbaserte fasadefliser
= stonecycle

L‘l Cellulose isolasjon
¢ Vinduer og darer i tre

oker
bygget, for at elementene lettere kan
benyttes til forskjellig fremtidig bruk. |
tillegg, tillater bygningens fleksibilitet
en enkel vedlikeholdelse, som dermed
forarsaker lavere vedlikeholdelses- og
driftsomkostningene.

de adaptive egenskaper av

Cellulose
isolering

€O, hele bygningen - 1kelderniveau M Beton M Stél &jern W Aluminium M Trae
15,000,000

10,000,000

5,000,000

-5,000,000

Lohavn
CO2 hele bygningen
,Business-as-usual’ refererer til en
mer tradisjonell fremgangsmate til

byggeri. Dette innebzerer typisk store
mengder av betong, stdl og mineral-
baserte isoleringsmaterialer. Gjennom
baerekraftig materialvalg er den totale
CO2 utledning redusert med omtrent
9,400 kT CO2eq. Reduksjonen av
CO2 utledninger er primeert grunnet
erstatning av store mengder betong
og stdl med bio-baserte baerekraftige
alternativer.

€0, perm? Mgeton WTr2 MGips
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Struktur

Krysslaminertmassivtre(CLT)erbenyttet
som strukturelle elementer (vegge, gulv
og kjerne) kombinert med limtresbjelker
og -swgyler. Tre-elementene gir opp
til 85% reduksjon av CO2 utledning
sammenlignet med tradisjonell
prefabrikkerende betongelementer.
Grunnet dens lette vekt kreves det
lavere styrke og volum av fundament
og andre baerende elementer. | tillegg,
minimeres klimaavtrykket fra transport.

M Beton M Plast

Plantebaseret Ml Tre

Gronne tak

Ekstensive grgnne tak krever lav
vedlikeholdelse og binder CO2gjennom
dens levetid. CO2 utledningen er
primaert forarsaket av mineralull, som
brukes til rattene. De grenne tak gir god
termisk motstand og er fordelaktige for
regnvannsavlgp og filtrering, samtidig
som det fungerer som habitat for
smadyr og insekter. | tillegg, anvendes
en plantebasert membran i stedet for
tradisjonell bitumen.

Cellulose
isolering

€O, hele bygningen- 2kaelderniveau M Beton M Stil &jern M Aluminium M Tree
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MFA

Materiale flow analyse (MFA) visualiserer
dentotale CO2utledningogsekvestrering
forarsaket av de forskjellige materialer og
emisjoner relatert til bygningselementer.
Betong og betong med redusert CO2 er
de materialer som utleder starst mengde
CO2. Sammenlignet med “business-as-
usual” senarioet, er disse CO2 mengder
markant redusert. Betongen er benyttet
kun til terrengdekke, fundament
og kjeller. Bruken av CLT, limtre og
cellulose-isolering er betydelige kilder
til reduksjonen av emisjoner.

€0, perm? Cellulose isolering M Polystyren [ Mineraler M Genanvendt polystyren
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Isolering

Cellulose isolering er estimert til &
veere det mest baerekraftige valg av
isoleringsmateriale. Cellulose isolering
er produsert av gjenbrukt avispapir og
kan enten spraytes eller installeres som
plater. Grunnet manglende informasjon
fra miljgvaredeklarasjoner (EPD),
inkluderes ikke CO2 utledningen fra
avfallshandteringsfasene.

Endelig klimaavtrykket vil likevel veere
negativt.

€0, perm? MGipsveg MTre W Mineraler
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"Busil 1" ikaia Lohavn

Innvendige skillevegger
Som innvendige skillevegger

er gipsvegger erstattet med
systemvegger av tre og leire. Dette
resulterer i en reduksjon av CO2
utledning pa ca. 41%. Leire er i dette
tilfellet, produsert av gjenbrukbart-
og kompostbart materiale, som gir
passiv temperatur og fuktregulering.
Leirebekledning krever ingen maling pa
grunn av naturlige pigmenter.

MATERIALER KLIMAAFTRYK BYGNINGS-
(2,300,000 ELEMENTER
kg CO,-eq)

o €0, udledningen
er reduceret
Gren beton 75-80%
(1,310,000) sammenlignet med Fundament
‘business-as-usual’ og keelder
(1,240,000)
co,
e udledning
Beton (2,730,000)
(576,000)
Strukturelle
elementer
CLT & limtrae (916,000)
(551,000)
Stal raekvaerk
(166,000) F-d
acade
Gips -\
(130,000) ﬂ | (302,500)
Andre treedele I /‘
(94,900) Ta
Grent tag | I (137,500)
(64,600) i
Stonecycle fliser I
(54,300) Indvendige
Genanvendt W vaegge

polystyren (66,800)

(49,400)

Plantebaseret
membran
(32,800)

Lim =
(25,900)

Ler (3,710) -

Trasbeklzzdning -
(-16,600) @
CO,
Cellulose isolering Kvestiori Isolering
(:396,000) |  418,000) (:348,000)

W stil &jern M Aluminium ¥ Mineraler BTr@  Lim

010

0.00

Gronlikaia Lohavn

Fasade

Stonecycle fliser er brukt som
fasadebekledning for bygning A og
B. Stonecycle ligner tradisjonelle
murstein, men er produsert av opptil
60% gjenbruksmateriale. Som resultat,
er CO2 utledningen redusert med opptil
85%, sammenlignet med tradisjonelle
lignende mursteinsfliser. Tre er brukt
somfasadebekledningtilbygning C,som
ogsaresultererienstorreduksjonav CO2
sammenlignet med bade tradisjonelle
murstein og natursteinskifer.

MBeton M Beton reduceret CO, M CO, besparelse

Business-as-usual Grenlikaia Lohavn Grenlikaia Lohavn

a

Fundament og kjeller
Generelt er bruken av betong minimert,
men i visse tilfeller er det ngdvendig a
benytte betong ettersom de beaerekraf-
tige muligheter er begrenset. Et alter-
nativ er betong med redusert CO2, som
er en betong type som har lavere klin-
ke innhold i sementproduksjonen enn
tradisjonell betong. CO2 utledningen
er redusert ytterliggere ved & bygge

et kjellerniva i steder for to. Den totale
reduksjon for kjeller og fundament blir
dermed ca. 167 kg CO2eq per m2., noe
som er en substansiell redusering.
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Torget i nabolaget

Kongshavnveien

Torg mot Kongshavnveien

Et hvitt felt pa det mentale
Oslokartet?

Wergeland beskriv Grgnlia som et
fiskerleie i begynnelsen av 1800-tallet.
P4 slutten av 1800-tallet ble Grgnlia et
ettertraktet badested. | Bjgrvika var det
blitt for darlig vannkvalitet til bading og
man trakk lenger ut i havnebassenget.
Et kommunalt sjgbad pé land stod ferdig
i 1889 og Stadskonduktgren tegnet
ogsa forslag til et flytende badehus ved
Grgnlia, men byveksten pa 1800-tallet
ga ikke bare en gkende befolkning
som etterspurte fritidsaktiviteter, det
ga ferst og fremst vekst i industri,
handel og transport. Havnen vokste og
i begynnelsen av 1900-tallet erstattes
badebrygger av kaifront - Grenlikaia,
Kullkaia og senere Grgnliutstikkeren.

GOTrLIEB
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Ytre havnepromenade

Stedets relevans for den jevne
Osloborger forsvant, og omradet
inngikk i et lukket havnemiljg som strakk
seg fra Filipstad til Sjursgya. Sammen
med veier og jernbane dannet havna
en effektiv barriere mellom by og fjord.
Med «Fjordbyplanen», byutvikling og
relokalisering av havneaktiviteter, har
omrader som Bjgrvika og Aker Brygge
igjen blittinnlemmet i byen og kontakten
med sjgen er gjenopprettet. De var
heller aldri helt glemt, ettersom de to
buktene - Pipervika og Bjgrvika - utgjer
sjgfronten til de meste sentrale deler av
Oslo.

Grgnlia er derimot ukjent terreng for de
fleste. Det har heller ikke vaert gjennom

Grgnn kantsone

Sidegate

Felles gardsplas

Grgnn kantsone

Gardsplass og amfitrapper

en periode av temporeere aktiviteter
som Aker Brygge (Vikateateret mm)
og Bjervika (oppmerking av «rgd trad»
gjennom omradet, improvisert bystrand
og kunst & kultur i lagerskurene). Fa har
derfor kjennskap til omradet eller noen
oppfatning av hva slags rolle det kan
spille for Oslo og byens befolkning i
fremtiden.

Utfordringen  for planlegging og
utbygging av Grgnlikaia er & skape en
identitet og gi den en rolle i byen som
ikke bare danner et attraktivt bolig- og
naeringsomrade, men tilfgrer kvaliteter
til byen som helhet.

Hot Hoods - nabolag og
hverdagslivet

Oslo har et hovedstadsomrade, et
omrade som er nasjonens felleseie,
arenaer for de store opptogene og
hendelsene, lokalisering for de viktige,
nasjonale institusjonene. Resten av byen
ernoeannet. Enbyforhverdagene ogdet
lokale. Stedene vi identifiserer oss med
og feler tilhgrighet til. Men det er ogsa
disse omradene vi liker & besgke - enten
vi er Osloensere eller tilreisende, sa det
noe fascinerende med det autentiske
og saeregne som kan oppleves i mgtet
med de ulike nabolagene som byen er
sammensatt av. Boligenes formasjoner
danner byrom og parker som blir
baerende for identitet og attraktivitet.
Ulleval har Damplassen, St.Hanshaugen
restene av bymark, Kampen har fatt torg
og Grunerlgkka Berlinske kvartaler og

Eksperimentelt flytende samfunnshus

Promenaden langs havnen

parker.

«Fjordbyen Oslo» er et politisk slagord
og en planstrategi. Den lange, smale
landstripen som ble fargelagt pé kartene,
er ingen bystruktur eller samlet helhet.
Mgatet mellom by og fjord far ulike uttrykk
langs Oslos sjafront og har bare en lgs
trdd, en havnepromenade, som binder
sammen. Sentralitet og opphopning av
nasjonale og kommunale institusjoner,
kapital og kultur, bidrar til at Tjuvholmen/
Aker Brygge og Bjgrvika/Bispevika kan
defineres som del av Oslo sentrum. For
Filipstad, Vippetangen og Grenlikaia
er det fortsatt mulig & skape en egen
identitet og karakter som basis for &
fremsta som et selvstendig nabolag - en
ny landsby i collage’en

Ytre havnepromenade

% Ytre havnepromenade

«live - work - play» - et nabolag méa
romme det hele. Blandet arealbruk
og hgy utnyttelse gir en kritisk masse
for lokalt byliv, publikumstiloud og
aktivitet over degnet. Boligene er
byens byggesteiner, byens masser
som bakteppe for det spektakuleere og
de store fellesskapsmanifestasjonene.
Men de er ogséd grunnlaget for det
gode nabolaget, det trenger den
stabile beboergruppen, med varierte
og mangfoldige husholdstyper,
aldersgrupper og ulike sosiokulturelle
trekk. Stabilitet og tilherighet, skiller
det gode nabolaget fra strekene hvor
eierstruktur, bomiljg og -kvalitet gir kort
botid, airbnb og et rotlgst samfunn.
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Leilighets typer
A. Penthouse

B. Standard

C. Studio

Felles funksjon
Offentlig program

Bygning A

Adgangtil takterasse

Adgang til takterasse

Sykkelverksted -
Sauna / eksperimentarium

Vintage butikk / Kafé¢ —— ™~
Havoteket

Vannaktiviteter

Funksjonell aksonometri

Boligene vi bygger og nabolagene
vi skaper er morgendagens by
- suksesskriteriet er mer enn
prosjektrealisering, vi ma ta ansvar for
Grgnlikaia som en byggestein i en starre
sammenheng

Byboligens gramatikk

God bokvalitet har blitt definert i prosent
sol og skygge, kvadratmeter lekeplass
eller leilighetens areal. | den tette byen
blir den opplevde bokvaliteten definert
av en kompleks og sammensatt samling
parametere. Neerhet til byens tilbud er i
seg selv en kvalitet, lokale bykvaliteter
som torg, plasser, gater og matesteder
likesd. Bymessig utbygging med hgy
utnyttelseogstortettheterogsakrevende
og kan gi konflikter og mistrivsel. Det eri

GOTILIEB
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Metabolic

Bygning C
«————— Duplex
3 p
=
Penthouse
e Bygning B
S ~
o
Bokaler

Bokaler Publikumsrettet

-« Samfunnshus

mgtet mellom det offentlige rom og den
private bolig de fleste kvaliteter og de
fleste konflikter oppstar. «Kantsonen»
eller «tersklene» mellom de ulike sonene
ma artikuleres og defineres slik at de
bade inviterer til opphold og bruk av
de offentlige sonene rundt byggene,
uten at det oppleves invaderende for
beboerne. Den klassiske europeiske by,
for modernismens inntog, er tuftet pa
kvartalene som organisasjonsform. Et
bebyggelsesmanster som gir en klar
definisjon og tydelig lesbar distinksjon
mellom det offentlig rom pa gatesiden
og beboernes halv-offentlige fellesskap
pa gardsromsiden.

Det er typologi som er egnet til & gi
barnefamilier trygghet i lekeomradene,
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Bygning C

Typisk planlgsning, 3.-4. etasje

ramme inn mgtestedene og de felles
aktivitetssonene for beboerne. De kan
samtidig bidra til &8 definere forbindelser,
by- og gaterom for allmenheten.
Strukturen har potensial til & nyansere
forholdet mellom det ytre offentlige
og det indre halvprivate. Portaler og
portrom er tradisjonelle overgangssoner
og topografien kan pa& Granlia
utnyttes med trappeanlegg som gir
adkomstmuligheter, men skjermer mot
hovedgangstrgket. Kvartalene danner
en kontinuerlig byfasade mot fjorden
og felger retningen til kaifronten og den
indre havnepromenaden.

Utenfor  kaifronten  forlates  den
tradisjonelle bygrammatikken og &pner
for en tettere og mer direkte relasjon

mellom det enkelte boligbygg og sjgen.
Skulpturelt formede, karakteristiske
saltaksformer danner en ledig og
variert sammensetning pa vannet -
ikke ulikt en samling bater en stille
dag. De skulpturelle elementene blir en
visuell og estetisk kontrast til de enkle
og repetitive rutenettene som danner
kvartalsbebyggelsens ulike fasades;jikt.

Omradets szerpreg ligger i mgtet mellom
det landfaste arealet innenfor den gamle
kaifronten og det nye arkipelet utenfor
- dualitet og kontrast mellom de to
sfeerene understrekes av mgtet mellom
kvartalsformasjonene og de frittliggende
punkthusene.

Bygning A

Bygning B 19 7
e A
14 o
/ X /.,% A
- X - e
\ P - > — ———
e - |
= LT T 11
8. etasje
Omradeoversikt Uteoppholdsarealet _
| | 19550 1?2 Felles uteoppholdsareal 8095 m
geR;areg 39191 M Paterreng 7521 m?
m M"  Solbelyst minst 5 timer 4559 m?
Blokk pa land A .
Komm?arsiell 1280 m? Coligstorrelser
i 20135 m2 Sma leiligheter pa 35-50 m2 39 stk
Bolig -, 20188 m,  Medium leiligheter pa 50-80 m2 96 stk
iigh ralt 615 mk Store leiligheter p& 80-110m2 123 stk
Leilighete 182 stk penthouse over 110 m2 51 Stt
. ialt 309 st
Blokk pa land B I
H 2
gglrinmer&ell 121:312(23 M Bilparkering
9 ialt 14288 22 Kjeller niva -1 41 pl.
Leilighete M stk Mulig kjeller niva -2 71 pl.
Hus ved vannet C Sjkkelparkering
Kommersiell 874 mz | Kelleren 1040 pl.
Bolig 2414 m? Pa terrenget 125 pl.
ialt 3288 m? Oppbevaring
Leilighete 11 stk | elleren 2070 2
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A. Studio
Lille leilighet 50 m?

C. Penthouse
Stor leilighet 130 m?
Store terrasser og panorama

B. Standard
Medium leilighet 77 m?

C. Penthouse
Stor leilighet 85 m?
Duplex ved vannet

e

————

A. Standard
Stor leilighet 113 m?
Duplex og bokale

B. Standard
Stor leilighet 91 m?
Hjgrneleilighet

Mangfold av leiligheter

For & fremme sosialt mangfold pa Lohavn, er det en stor
variasjon av leilighetstyper. Leilighetene kan deles in i tre
hoved kategorier Studio, Standard og Penthouse. Innad i disse
kategoriene varierer leilighetene i starrelse og layout, for a
tilrettelegge for forskjellige bosituasjoner og beboere.

Biobasert isolasjon

Handljst i rastal

Vindusrammer i tre

Fasade bygning C

Havnepromenades uttrykk viderefares til volumer i vannet, med en fasadebekledning
av tre. Fasaden er av Accoya, som er et baerekraftig og modifisert tremateriale som
har en hgy ytelse og er motstandsdyktig mot veer og vind. | kombinasjon med bio-
basert isolasjon og vindusrammer i tre, begrenses CO2-ustlippet.

GOTrLIEB

ADEPT PALUDAN

Metabolic

Liten leilighet (35-50m?)

Liten leilighet, har alt det man behgver som ungt par, singel
eller farstegangs kjgper. Leilighetene har en fasade rettet
mot vest eller syd for & gi gode lysforhold og utsikt. Denne
leilighetssterrelse finnes i to versjoner med 1 eller 2 soverom,
som ogsa gjer dem attraktive for nybakte familier eller
pensjonister.

Biobasert isolasjon

Avfallsbaserte
fasadefliser i grent

Fasade bygning A

til bebyggelsen.

De trappende gardsrom-volumer, referer til Ekebergbakken. Fasaden er kledd med
avfallsbaserte fliser fra Stonecycle. 60% av flismaterialet er resirkulert byggeavfall,
med tilfert tekstur som skaper et unikt og estetisk uttrykk til bebyggelsen.
Trerammene pa fasaden har innebyggede plantepotter, som gir en frodig grgnn kant

Medium penthouse leilighet (50-80m?)
Medium leilighet, er en romslig leilighet med 3 fasader og
store balkonger med utsikt over Oslo og fjorden. Denne
leilighetsstarrelse, finnes bade i de type A. Penthouse (som
illustrert) eller i type B. Standard med 2 fasader. Leilighetene
har 2-3 soverom, som gjar dem perfekte til familier.

Avfallsbaserte
fasadefliser i redt

0000

Stor leilighet (>80m?)

Stor leilighet, har en stor stue, kjgkken og spisestue som kan
romme juleaften, venner pa besgk og et travelt familieliv. Denne
leilighetsstarrelse finnes bade som type A. Penthouse (ofte
duplex) eller i type B. Standard (som illustrert), hvor leiligheten
kan ha et ekstra rom eller starre stue.

Tredgrer

Fasade bygning B

Gardsrom-volumene er i forskjellige i fargetoner, grunnet den resirkulerte flisen og
lakken som brukes til trestrukturen. Balkongene i Bygning B fortsetter langs serlig
og vestlig fasader og fremhever de horisontale linjer i bygget, sammenlignet med
Bygning A hvor balkongene er splittet i forskjellige elementer. Nyanseringen av

fargetonene og variert volum skaper mangfold og forandring i omradet.
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Biodiversitet

Flytende biotope hubs

Landskabskoncept

Det er den blagrenne strukturen som blir et visuelt motiv,
som skal understrekes. Dette gjeres med mange grep, uten
& komme i veien for menneskelige behov, som tross alt dette
omréadet utvikles for i hovedsak.

Vi vil ha en rekke tiltak som bade pa land og i vann kan ha en
positiv innvirkning.

Vannet fremheves langs Grgnlikaia for & bevare relasjonen
til byrommene og bygg pa land, men aller viktigst - & la den
gamle kaia fa fritt lgpe forbi uhindret for selv & veere det
leddet mellom hav og land som lett lar seg hviske ut pa andre
prosjekter av tilsvarende karakter.

Vi vil lage syer som flyter for a lage et sted det biologisk
mangfold kan fa utfolde seg og bidra til nytt liv over og under
vann i Bjervika. Vi vil lage kunstige rev som kan etableres
naer apne flater der lys kan na ned i forbindelse med stolper
eller moringer eller ved plattformene til punkthusene. Ved
etablering av ytre havnepromenade lam man bevisst bruke
fundamentering og koblinger mot skjeer, trapper etc som
vekstmateriale for skjell, fisker som igjen er mat for fugl. Det
skal etableres Blaskjelltau og der man ma stgpe noe ned mot
vannet, bar man veere bevisst & skape ru overflate der sprekker

ADEPT COMHER

Metabolic

L] Forbedrlet|}/annkvalit%
—— W %

Marine liv og fiskebarnehager

= | Tl
% Planteplankton. = =§f f.. - U0
< - I =4 ' Biohut
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Taghaver og grgnne fasader

og en viss helning kan og rom for marint liv. Retninger i
Oslofjorden er veldig lettfattelige, og vi vil ogsa etablerer en
lik retning for & forankre ideen pa en bedre mate. @yenes
form kan derfor ha en naturlig form, og hvis de er festet til
bunnen med en moring, vil de ogsa skifte til samme retning
vet endringer i strem eller vind.

Alt overvann og veier og gater, gardsrom tak og plasser. Skal
forsinkes og benyttes som ressurs og infiltreres der dert er
mulig. Vi vil gjere regnet og vannets veier og behov for plass,
til et designbaerende element som vil begeistre i tillegg til a
veere ngdvendig for fremtidig gkt nedbar.

Vi foreslar a viderefgre treerne fra Ekeberg slik at de fanger
luftforurensning, i tillegg til & gi lokal skygge. Treer skal plantes
| klynger eller som solitaertraer og bidra til lokalt dyreliv, og &
lage de grgnne korridorer fra Ekeberg skraningen og séagar
skogen, gjennom gardsrom og hager og gater til flytende
@yder for en gjennomgaende urban biotop som forankrer
hele utviklingen bade visuelt og for de levende vesener og
organismer som vil vaere bruker av dette pa sikt.

Det skal | tillegg lages gregnne fasader som kan virke som
terskler og ytterligere understreke bevegelsen som er 3 fare
det grgnne mot det bla!

A
£ K
8-9 time’%
6 - 7-timer / 4

4 -5 timer %
2 - 3 timer »
O =Itimer.

Analyse av soleksponering

Totalt antall timer med dagslyseksponering

Data analysert for 1. mai kl. 00:00 - 24:00
Mer enn 20% av MFUA er solbelyst 5 timer 1. mai.

22-23°C
21-22°C
20-21**0"2 \
19-20°c /A
18-19 °C ,
T 17-18°c_
Mikroklimaanalyse
Opplevd temperatur

Data analysert for 21. juni kl. 8.00 - 20.00
(inkluderer planlagt vegetasjonseffekt)

“ m/s ‘ |
ATl
Ol || el
Vindstremsanalyse
Viser vindvei og hastigheter fra hovedarsretning

]

=

18400 - 20700 kWh/ar
<1500 kWh/4r =

16100 - 18400 kWh/ ar

13800 - 16100 KWh/ar
Analyse av plassering av solceller
Arlig effekt i kWh/m2

> 20700 kWh/ar \ l", W s\ N
11500 - 13800 kWh/ar
67% takdekning 254240 kWh/ar

> 74 dB(A)

67 - 74 dB(A)
61-67 dB(A)
55 - 60 dB(A)

46 - 54 dB(A)

| RO

/ y - {

Stoyanalyse (biltrafikkstoy)

Data basert pa fartsgrenser og tilgjengelig veivolumflyt

Heyt volum mot gst hindrer sty i a slippe inn i gardsrom og
indrepromenade.

ubehagelig

aga

& rusler
| st

4 sitte

Vindkomfortanalyse
Viser vindavkjglingseffekt og komfort under visse aktiviteter
(komfort ved & g4, sitte osv.)

Side 10/10



